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Naprawa posadzki $lepy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z parkietu m2
d.1/0816-06
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR 0-21 Rozbidrka podkiadu pod parkiet z ptyt OSB wsp6tcz. do R=30% m2
d.1/4007-03
analogia
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
2|Wykonanie podtogi z parkietu d ebowego
3|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej pod ptyte OSB m2
d.2/0607-01
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB pi6ro - wpust gr. 22 mm m2
d.2/4007-03
poz.3 m2 7.000
RAZEM 7.000
5/NNRNKB Gruntowanie podtoza preparatem dyspersyjnym m2
d.2|202 1134-01
poz.3 m2 7.000
RAZEM 7.000

6/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek parkietu debowego klejonych do ptyty OSB - uzupetnie- |m2
d.2[1111-01 nie

poz.3 m2 7.000
RAZEM 7.000
7|KNNR 3 Mechaniczne bezpytowe ocyklinowanie posadzek z deszczutek m2
d.2/0807-04
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
8 Szpaclowanie, wypeienie szczelin (szpachla Resiplast) m2
d.2|wycena in-
dywidualna
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
9/NNRNKB Lakierowanie posadzek lakier podktadowy Egzoten Grunt- jednokrotnie m2
d.2|202 1135-04
R,M,S=2/3
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
10/NNRNKB Lakierowanie posadzek - dwukrotne - lakierem nawierzchniowym LTE EX- m2
d.2/202 1135-04 |PORT Extra
R,M,S=2/3
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
11 Polerowanie podtogi z deszczutek parkitu debowego m2
d.2|analiza indy-
widualna
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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Naprawa posadzki slepy
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Lp. | Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady Koszt jedn. \ R
1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z parkietu m2
d.1/0816-06 obmiar = 7.00m2
- R -
1* robocizna r-g 5.2500 0.00 0.00
0.75r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 0-21 Rozbiérka podktadu pod parkiet z piyt m2
d.1/4007-03 OSB wspotcz. do R=30%
analogia obmiar = 7.00m2
- R -
1* robocizna r-g 0.5250 0.00 0.00
0.25*0.30=0.075r-g/m2
-8 -
2* wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00
0.01lm-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2|Wykonanie podtogi z parkietu d ebowego
3/KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej pod ptyte m?2
d.2|0607-01 OoSsB
obmiar = 7.00m2
- R -
1* robocizna r-g 2.5172 0.00 0.00
0.3596r-g/m?2
- M --
2% folia paroizolacyjna podposadzkowa m2 8.4000 0.00 0.00
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 0.0784 0.00 0.00
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0476 0.00 0.00
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB pi6ro - wpust | m2
d.2|4007-03 gr. 22 mm
obmiar = 7m2
-R -
1* robocizna r-g 1.7500 0.00 0.00
0.25r-g/m2
- M --
2* ptyty OSB gr. 22 mm pi6ro - wpust m2 7.7000 0.00 0.00
1.1m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowa-| kg 0.7000 0.00 0.00
ne
0.1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* wyciag m-g 0.0700 0.00 0.00
0.01lm-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Naprawa posadzki slepy
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady  Koszt jedn.
5/NNRNKB Gruntowanie podtoza preparatem dys- m2
d.2|202 1134-01 |persyjnym
obmiar = 7m2
-R -
1* robocizna r-g 0.4200 0.00 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2* grunt dyspersyjny dm3 1.0500 0.00 0.00
0.15dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S --
4* wyciag m-g 0.0014 0.00 0.00
0.0002m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0021 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek parkietu debo- m?2
d.2|1111-01 wego klejonych do ptyty OSB - uzupet-
nienie
obmiar = 7m2
-R -
1* robocizna r-g 9.1399 0.00 0.00
1.3057r-g/m2
- M --
2* deszczutki posadzkowe debowe m2 7.2800 0.00 0.00
1.04m2/m2
3* klej do parkietu kg 11.9000 0.00 0.00
1.7kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowa-| kg 0.1050 0.00 0.00
ne
0.015kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.1036 0.00 0.00
0.0148m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2443 0.00 0.00
0.0349m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNNR 3 Mechaniczne bezpytowe ocyklinowanie m2
d.2|/0807-04 posadzek z deszczutek
obmiar = 120m?2
-R--
1* robocizna r-g 43.2000 0.00 0.00
0.36r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Szpaclowanie, wypetnienie szczelin m?2
d.2|wycenain- |(szpachla Resiplast)
dywidualna |obmiar = 120m2
-R--
1* robocizna r-g 18.0000 0.00 0.00
0.15r-g/m2
- M --
2* wypetniacz Resiplast kg 30.0000 0.00 0.00
0.25kg/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-4 -




Naprawa posadzki slepy

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady K

oszt jedn.

N ©

1*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1135-04
R,M,S=2/3

Lakierowanie posadzek lakier podktado-
wy Egzoten Grunt- jednokrotnie
obmiar = 120m?2

~-R--
robocizna
0.4*1/3=0.133333r-g/m?2

M --
lakier podktadowy Egzoten Grunt
0.35*1/3=0.116667dm3/m?2
materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag
0.0003*1/3=0.0001m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0006*1/3=0.0002m-g/m?2

dms3

%

m-g

16.0000

14.0000

1.5000

0.0120

0.0240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB
202 1135-04
R,M,S=2/3

Lakierowanie posadzek - dwukrotne -
lakierem nawierzchniowym LTE EX-
PORT Extra

obmiar = 120m2

~-R--
robocizna
0.4*2/3=0.266667r-g/m?2

- M --
lakier LTE EXPORT Extra potmat
0.35*2/3=0.233333dm3/m?2
materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag
0.0003*2/3=0.0002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0006*2/3=0.0004m-g/m?2

m?2

dm3

%

m-g

32.0000

28.0000

1.5000

0.0240

0.0480

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.2

1*

analiza in-
dywidualna

Polerowanie podtogi z deszczutek parki-
tu debowego
obmiar = 120m?2

~-R--
robocizna
0.25r-g/m?2

m?2

30.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Naprawa posadzki slepy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu materiatow [Kzm] 10% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Podatek VAT [PV] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kzm(M), S+Kp(S)+
Z(9))

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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