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IIILO.230.9.2020 

Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pod nazwą: 

„Zakup szkolnej elektronicznej tablicy informacyjnej” 

Przedmiot 
zamówienia 

Opis wymagań minimalnych Ilość 

Monitor 
wielkoformatowy 
55 cali 

Monitor wielkoformatowy z systemem operacyjnym Android 8.0 
Przekątna ekranu 55” 
Wymiary ekranu 1209,6 x 680,4 mm 
Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli 
Jasność 450 cd/m2 
Kontrast 4500:1 
Kąty widzenia 178°/178° 
Żywotność podświetlenia ekranu 30000 godzin 
Wbudowane głośniki 2x12W 
Złącza wejścia: 2xHDMI 2.0, 1xDisplayPort, 1xVGA, 1xstereo mini 
jack 
Złącza wyjścia: 1xHDMI 2.0, 1xstereo mini jack 
Złącza danych: 2xUSB typu A 2.0, 1xUSB typu A 3.0, LAN, WLAN 
Wbudowany system operacyjny Android 8.0 
Wbudowana pamięć RAM 3 GB 
Wbudowana pamięć ROM 16 GB 
Tryb pracy: 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu 
Wbudowane oprogramowanie do wyświetlania treści X-Sign 
Presenter. 

2 szt. 

Oprogramowanie X-Sign Designer dla Windows i Mac OS 
Opis funkcjonalny oprogramowania X-Sign: 
Oprogramowanie X-Sign Designer nie wymaga opłacania abonamentu, a 
tworzenie nowych zawartości możliwe jest przy wykorzystaniu jednego ze 
140 dostępnych w programie szablonów. Treści wyświetlane są zgodnie z 
ustalonym harmonogramem i mogą zawierać: zdjęcia, filmy z dźwiękiem, 
widżety pogodowe, hiperłącza, paski informacyjne itp. W jednej lokalizacji 
może pracować nawet 15 monitorów, a dzięki funkcji zdalnego sterowania 
poprzez sieć LAN/WLAN aktualizacja wyświetlanych treści jest prosta i 
możliwa do wykonania z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki 
wbudowanemu odtwarzaczowi treści X-Sign Presenter urządzenie nie 
wymaga do pracy jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych. 

2 szt. 

Sieć Moduł bezprzewodowej sieci LAN 2 szt. 

Uchwyt 
montażowy 

Ścienny uchwyt montażowy VESA 2 szt. 

 
 
 
 
  
 
 

Z
Załącznik nr 3 

d
do instrukcji kancelaryjnej dla III LO 

 

mailto:3lo-plock@wp.pl

