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Opis przedmiotu zamdwienia

1. JEDNOSTKA CENTRALNA — 21 szt.

Nazwa komponentu

Sposob okreslenia

Typ

Kamputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta
komputera.

Zastosowanie

Kemputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji  biurowych,
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

aplikacji
poczty

oraz

Wydajnosc
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 12400
punktow wedtug wynikdw ze strony https://www.cpubenchmark.net

Pamiec operacyjna
RAM

Min. 8GB DDR4 2666MHz mozliwosé rozbudowy do min. 32GB, min. jeden slot wolny

Parametry pamigci
masowej

Min. 256GB S5D M.2 PCle NVMe

Wydajnos¢ grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumaonitorowa.
Wspdidzielona i dynamicznie przydzielana pamigé RAM.

Wyposazenie
multimedialne

Karta diwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna.

Zgodnosc z Oferowane modele komputerdw musza posiadaé certyfikat producenta oferowanego
systemami systemu operacyjnego, potwierdzajacy poprawng wspdtprace oferowanych modeli
operacyjnymi i komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym

standardami

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacia UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
= wersji BIOS,
= nrseryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
v jlosci | predkosci zainstalowane] pamieci RAM, oraz sposobie
obsadzeniu slotéw pamigci
= typie, predkosci oraz wielkosci 2
zainstazlowanego procesora
= pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych
= wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie giéwnej
za pomocy ztgcza M.2
= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
= zintegrowanym ukfadzie graficznym,
= kontrolerze audio

pamieci cache L2 i L3

Niezawodnosc¢/jakosc

wytwarzania

Certyfikat 1509001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)
Deklaracja zgodnosci CE (zafgczyé do oferty)

Warunki gwarancji

Min. 2 lata od daty dostawy w migjscu instalacji komputera. Usunigcie awarii -
nastepny dzien roboczy po otrzymaniu zgtoszenia. Mozliwosc zglaszania awarii przez
ogdlnopolska linie telefoniczng oraz strone internetowa producenta.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

Serwis urzadzeri musi by$ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta — wymagane oéwiadczenie Wykonawcy
potwierdzajgce, Ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty).




Wsparcie techniczne

Moiliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta.

Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen,
realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na
dedykowanej przez producenta stronie internetowe;.

Wymagania
dodatkowe

1. Panel przedni: min. 2x USB, 1x wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe, 1x
czytnik kart pamieci.

2. Panel tylny: min. 2x USB, 1x Wyjscie audio, 1x RJ-45, 1x VGA, 1x HDMI

3. Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza sie stosowania
rozgateziaczy, hub’ow itp.

4. Nagrywarka DVD+/-R

System Operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany
trwale w BIOS, umoiliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

2. MONITOR - 20

szt.

Nazwa komponentu

Sposob okreslenia

Typ wyswietlacza LED, [PS

Obszar aktywny Min. 23.5”
Kontrast typowy Min. 1000:1
Jasnosé Min. 250 cd/m2
Czas reakdji 1ms

Rozdzielczose
podstawowa

1920 x 1080 (FullHD)

Czestotliwosc
odswiezania

75 Hz

Certyfikaty i | Certyfikat 1S09001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty)
standardy Deklaracja zgodnosci CE (zataczyc do oferty)
Inne 1. Regulagja kata pochylenia.
2. Ztgcza cyfrowe zgodnie z oferowanym komputerem bez koniecznodci
stosowania przejsciowek.
3. Redukcja migotania.

3. Monitor interaktywny — 6 szt.

odswiezania

o Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
EKRAN
Przekatna 36"
Proporcja obrazu 169
Paleta kolorow 1,07 miliarda
Rozdzielczosc 4K UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz)
Czestotliwosd 60 Hz

Zywotnosé

Min. 30 000 godzin




Kat widzenia 178°
Jasnosé 350 cd/m2
Wspdtczynnik 4000:1
kontrastu
szkto Anti-glare (AG) - przeciwodblaskowe
INTERAKTYWNOSC
Technologia Podczerwien (IR}
Ciagte punkty { 10
dotyku
Kompatybilnosé Windows od 8 do 10/Linux/Mac/Android
ZtACZA
Ztacze OPS TAK
Wejscie 2 xHDMI, 1 x VGA
Wyjscie 1 x HDMI
Porty USB Min. 2
Porty UsB z|2
obstuga dotyku
Port LAN (RJ45) TAK
RS-232 TAK
Porty audio 1x wyjscie
Wi - Fi TAK
SPECYFIKACIA MODULU
System operacyjny | Android &
Pamie¢ Ram Min. 2 GB
Pamiec Min. 16 GB
wewnetrzna
CPU Min 1x: A73 + AS3
GPU Min 1x: Mali-G51
AUDIO
Gtosniki Min. 2x 10 W
ENERGIA | ZASILANIE
Wymagane 100 - 240 V pradu zmiennego
napiecie
POZOSTALE INFORMACIE
Akcesoria w | Kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilania, pilot, pisak min. 1
zestawie

Usfugi dodatkowe

Moentaz w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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