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Zatgcznik nr 2

Formularz oferty
~Zakup wyposazenia pracowni chemicznej”

I. Dane dotycz ace wykonawcy:

Il Dane dotycz ace Zamawiaj gcego:

Zespot Szkot Nr 3 w Plocku
ul. Lukasiewicza 11
09-402 Ptock

NIP 774-30-80-543
Tel./fax. 024-364-06-40

[Il Oferuj e dostaw e wyposa zenia pracowni chemicznej zgodnych z opisem przedmio tu
zaméwienia w nast epujacych cenach brutto:

Lp. Nazwa sprzetu llos¢é | Opis Cena Warto$¢
szt. brutto za brutto
1 szt.
1 Tablica interaktywna | 1 Tablica interaktywna:
wielodotykowa + 10 TOUCH - umozliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobéw
ceramiczna dziesieciu uzytkownikom jednoczesnie,
 rozwigzanie Plug & Play - eliminuje konieczno$¢ instalaciji
sterownikéw,
g -
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« programowalne przyciski po dwoch stronach tablicy - mozliwos¢
przypisania najczesciej uzywanych funkcji do klawiszy,

« plynnie dziatajgca funkcja multi gesture gwarantuje obstuge tak
swobodna jak uzywanie smartfona,

« obstuga systemoéw: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac,

« powierzchnia ceramiczna, magnetyczna - doskonata do pisania
i projekciji, 25 lat gwaranciji,

« oprogramowanie do tablicy interaktywnej myBoard,
* przekatna obszaru roboczego 77,9 cali,

« powierzchnia catkowita 169,2 x 128,4 cm,

« format 4:3.

Dygestorium  PRO
IIXX

Dygestorium przeznaczone jest do realizacji podstawowych
doswiadczen z przedmiotéw: fizyka i chemia w szkole podstawowe;j i
ponadpodstawowej. Nauczyciel dokonuje prezentacji ¢éwiczenia
przebywajac z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwujg
doswiadczenie stojagc z boku dygestorium lub bezposrednio za
wyktadowca. Dygestorium sklada sie z dwoch czesci:

* gornej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi,
wytozonej plyta HPL do wysokosci sufitu. Komora wyposazona jest
w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciggowe;j,
zawor gazowy.

¢ dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem,
regulatorem instalacji wyciagowej. W gérnej komorze zamocowana
jest przesuwana okiennica podnoszona. Pozwala to na ustawienie
okiennicy (géra-dét) w dowolnym potozeniu. Wentylator z ptytg
montazowg stanowi wyodrebniong cze$é wyciggu do montazu na
otworze kominowym. W standardzie wentylator o mocy 350 m3//h.
Instalacja wyciggowa wykonana jest z polistyrenu w wersji
podstawowej. Cato$¢ na nosniku laminatu. Instalacja gazowa
montowana w dygestorium na propan-butan.

« wym. szafki dolnej i komory manipulacyjnej goérnej (szer./gt./wys.):
122 x 60 x 201 cm

« wym. szafki dolnej i komory manipulacyjnej gérnej (z wentylacja):
122 x 75 x 235 cm

« kolor: popiel

« gwarancja: 2 lata.

Zestaw czujnikow -
chemia (Neulog)

Zestaw zawiera:

* Modut USB, 1 szt.

* Modut Bateria Bat, 1 szt.

« Graficzny modut wyswietlajacy, 1 szt.

¢ Czujnik temperatury, 1 szt.

¢ Czujnik CO2, 1 szt.

* Modut USB umozliwia szybkie tgczenie czujnikbw z komputerem.

* Wspétdziata z systemem operacyjnym (Vista i Windows7, Mac, XO
lub Linux).

* Modut USB jest pierwszy w taricuchu czujnikéw potaczonych z
komputerem, zapewnia zasilanie czytnikéw, jak réwniez komunikacje
pomiedzy komputerem i czytnikiem.

* Mozliwos¢é az 4 wyjsé analogowych i ponad 5 cyfrowych.

« Do polaczenia z komputerem $luzy standaryzowane USB - mini
USB kabla tgczacego (kabel ten wchodzi w sktad opakowania).

* Modut Bateria Bat, 1 szt.

« Modut baterii zasila czujniki lub taricuch czujnikéw, ktére dziatajg w

trybie offline, badz czujniki podtaczone za pomoca modutu
radiokomunikacyjnego.
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* Modut baterii mozna dotadowac¢ przez podiaczenie do komputera
za pomoca mini USB.

* Modut baterii posiada indykacje LED wigczenia i klawisz dotykowy.
Za pomoca klawisza sprawdza sie, czy bateria jest dostatecznie
natadowana.

« Graficzny modut wyswietlajacy, 1 szt.

Czujnik zasolenia

Czujnik ten $luzy do pomiaru zawartosci soli w roztworze w trzech
zakresach: %, mg/L, ppm.

Specyfikacja:

Czas trwania eksperymentu: 1 sekunda do 31 dni. Zakres: 0.0000 to
6.4000 % / 0 to 64,000 ppm / 0 to 64,000 mg/L; ADC rozdzielczos¢:

16 bit; Rozdzielczo$¢: 0.0064 % / 64 ppm / 64 mg/L; Maks. predk.
préb. (prébka/s): 100

Przenosny zestaw
do badania wody

Zestaw reagentéw, naczyn i przyrzadéw niezbednych do wykonania
100 badan (testéw) kazdego wskaznika (razem 500 testéw) i
okreslenia nastepujacych wskaznikéw jakosci wody: 1) zawarto$é
tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowos$¢, 3) kwasowosé,

4) poziom dwutlenku wegla, 5) twardo$¢ wody. Pomiaréw dokonuje
sie metoda miareczkowania.

Zawartosé zestawu umieszczona jest w specjalnej, przenosnej
walizce z tworzywa sztucznego, co umozliwia swobodne
dokonywanie badan zaréwno w pomieszczeniach, jak i terenie.
Zestaw zawiera: « Wodoszczelny elektroniczny tester pH (z elektroda
i wyswietlaczem ciektokrystalicznym, 700 godzin ciagtego
uzytkowania) z kompletem roztworéw buforowych « Pojemnik
kalibrowany z pokrywka 50 ml « Pojemnik kalibrowany z pokrywka 20
ml ¢ Butelka szklana z korkiem  Strzykawka kalibrowana
Koncowka do strzykawki, 5 szt. ¢ Instrukcja uzytkowania ¢ Przeno$na
walizka z tworzywa sztucznego.

Suszarka na szkto
laboratoryjne

« wykonana ze stali, z powlokg z tworzywa sztucznego ¢ 32 miejsca ¢
wym. 36 X 15 x 47 cm

Metale i stopy

Zestaw kilkunastu r6znych plytek z metali i ich stopéw. Zestaw
zawiera hastepujgce metale i stopy: magnetyt, hematyt, cynk,
boksyty, chalkopiryt, ruda tytanu, suréwka zelaza, stop zelaza,
blacha ocynkowana, stop aluminium, stop miedzi, stop tytanu "e
wym. catkowite 16,4 x 7,8 x 2,0 cm « wymiary kazdej z ptytek min. 5
X 2,5 cm.

Statyw na probowki

« wykonany z tworzywa sztucznego ¢ na 40 probdwek o $r. do 25
mm ewym. 25 x 11 X 7 cm

Probéwki
okragtodenne
10x100, 250 szt.

Probéwka okraglodenna bakteriologiczna, wykonana ze szkta
borokrzemowego BORO 3.3. ¢ 250 szt. » wym. 10 x 1 cm

10

Kolba okragtodenna
25 ml

« wykonana ze szkia, poj. 25 ml e wym. 4,2 x 8 cm

11

Kolba okragtodenna
50 ml

« wykonana ze szkia, poj. 50 ml e wym. 5,3 x 10 cm

12

Kolba stozkowa z
szeroka szyjg 300
ml, 10 szt

« wykonane ze szkla ¢ 10 szt., poj. 300 ml « wym. 8,7 x 15,6 cm
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13 Zlewka niska 1 « wykonana ze szkla borokrzemowego ¢ 10 szt. ¢ poj. 100 ml
szklana 100 ml, 10
szt.
14 Zlewka niska 500 | 1 Zlewka niska z wylewem, skalowana, wykonana ze szkta
ml, 10 szt. borokrzemowego BORO 3.3\ne poj. 500 ml « ér. 8,7 cm * wys. 11 cm
* 10 szt.
15 Cylinder miarowy 3 Plastikowe cylindry miarowe z szesciokatng podstaws i
plastikowy 25 ml nadrukowang skala, poj. 25 ml * ér. 2 cm « wys. 17 cm.
16 Cylinder miarowy 3 Plastikowe cylindry miarowe z szesciokatng podstaws i
plastikowy 50 ml nadrukowang skalg, poj. 50 ml ¢ sr. 2,6 cm * wys. 20 cm.
17 Cylinder miarowy 3 Plastikowe cylindry miarowe z szesciokatng podstaws i
plastikowy 100 ml nadrukowang skala, poj. 100 ml « $r. 3,1 cm « wys. 25 cm.
18 Cylinder miarowy | 3 Plastikowe cylindry miarowe z szesciokatng podstaws i
plastikowy 250 ml nadrukowang skala, poj. 250 ml « $r. 4,1 cm « wys. 31,5 cm.
19 Wskazniki PH paski 3 Ksiazeczka z papierkami wskaznikowymi do mierzenia pH w
1-14 zakresie od 1 do 14 « 100 szt.
20 Mozdzierz z 10 « wykonany z porcelany ¢ poj. 135 ml « wym. 10 x 4,5 cm « $r. thuczka
tluczkiem 135 ml 2,7cm
21 Palnik spirytusowy 10 « wykonany ze szkta ¢ poj. 150 ml « &r. u goéry 2 cm » wym. 8,7 x 12,6
cm
22 Pipety Pasteura5ml | 1 Zestaw 500 pipet Pasteura z polietylenu ¢ poj. 5 ml « skalowanie co
(500 szt.) 0,5mledl. 21 cm.
23 Szalka Petriego 3 * wykonana ze szkla 1 szt.
100x15, 1 szt.
ewym. 10 x 1,5cm
24 Szalka Petriego 3 « wykonana ze szkia ¢ 1 szt.
90x15, 1 szt.
ewym. 9x15cm
25 Szalka Petriego 3 * wykonana ze szkla 1 szt.
120x20, 1 szt.
ewym. 12 x 2 cm
26 Szkietka 2 « wykonane ze szkfa ¢ 50 szt. » wym. 76 x 25 x 1 mm
podstawowe, 50 szt.
27 Szkietka 2 « wykonane ze szkia ¢ 100 szt. « wym. 22 x 22 mm
nakrywkowe, 100
szt.
28 Okulary  ochronne | 10 Okulary ochronne z tworzywa sztucznego, z otworami
szer. 19,5 cm wentylacyjnymi
i z gumka pozwalajgca dopasowa¢ okulary do rozmiaru gtowy.
Chronig
przed chemikaliami, kurzem i odpryskami. Panoramiczne widzenie
pod katem 180 °
29 Rekawiczki 2 Lateksowe rekawiczki diagnostyczne, lekko pudrowane skrobia
lateksowe kukurydziana. Posiadaja rolowany rant  niejatowe ¢ jednorazowego
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pudrowane S uzytku ¢ 100 szt.

100szt.

30 Szczotka do mycia | 2 « wykonana z nylonu « wym. 2 x 25 cm
szkia

31 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i
Kwasy zawieszke. « wym. 68 x 98 cm
nieorganiczne
tlenowe

32 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - Uktad gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i
okresowy zawieszke. « wym. 68 x 98 cm
pierwiastkdw

33 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - gramaturze
Wiagzania chemiczne 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. ¢
w czasteczkach wym. 68 x 98 cm

34 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - gramaturze
Tabela 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. ¢
rozpuszczalnosci wym. 68 x 98 cm
wodorotlenkéw i soli

35 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - gramaturze
Weglowodory 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. ¢

wym. 68 x 98 cm

36 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - gramaturze
Kwasy 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. ¢
nieorganiczne wym. 68 x 98 cm

37 Plansza 1 Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o
dydaktyczna - gramaturze
Budowa materii 250 g. Ofoliowana i wyposazona w listwy metalowe i zawieszke. ¢

wym. 68 x 98 cm

SUMA

IV. O$wiadczam, ze:

1.Jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;

2.Posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia,

3.Znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

4.Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
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V. Oswiadczam, ze nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogtoszono
upadto $ci.

VI Akceptuj e 14 dniowy termin ptatno $ci faktury.

VII. W zataczeniu przekazuj e dwa przykladowe konspekty zaj e¢€ (jeden dla gimnazjum i
jeden dla liceum).

(data i podpis i piecze¢ wykonawcy)
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